
Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Tous les travaux d’entretien d’autoroutes 

qui relèvent du génie-civil  

◦ Les revêtements

◦ Les dispositifs d’évacuation des eaux

◦ Et équipements de voirie
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Entretien

curatif conditionnel

En grande partie
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Autoroute = trafic journalier important
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Importance de la gestion de la fluidité du trafic.
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Importance de la gestion de la fluidité du trafic.

Jour

Nuit

WE

Interventions
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Délais 

Importance d’intervenir rapidement pour les activités curatives 

Curatif

➢5 jo pour les interventions de jour

➢10 jo pour les interventions de nuit

Si urgence,

➢1 jo pour les interventions de jour

➢2 nuits pour les interventions de nuit

Conditionnel

➢10 jo pour les interventions de jour

➢15 jo pour les interventions de nuit



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

7

7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Description des travaux (curatif)
Entretien des revêtements de chaussée – Travaux de jour 

▪ Réparation provisoire de revêtement en béton

▪ Réparation définitive de revêtement en béton

▪ Entretien localisé de revêtement en béton

▪ Entretien localisé de revêtement hydrocarboné

▪ Réparation provisoire de nids de poule (enrobé réactif à froid)

▪ Réparation durable de nids de poule (à chaud)

▪ Réparation durable de revêtement (à la finisseuse S<250m²)

▪ Marquages routiers

→Travaux de nuit → Travaux de WE
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Description des travaux 

Entretien des dispositifs d’évacuation des eaux– Travaux de jour 

▪ Entretien des F.E., BC, caniveaux et canalisations

▪ Entretien des maçonneries et accessoires de voiries

▪ Terrassements

▪ Entretien des trottoirs et ilots

→Travaux de nuit → Travaux de WE
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Description des travaux 
Travaux en régie

▪ Prestation de main d’œuvre

▪ Prestation de matériel avec chauffeur

▪ Prestation de matériel sans chauffeur

▪ Somme réservée
Signalisations de chantier 

▪ 1ère catégorie

▪ 5ème catégorie

▪ 6ème catégorie

▪ Signalisation complémentaire de chantier (police, indication, séparateur)
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Description des travaux 

Traitement des déchets

▪ Transports

▪ Mise en C.T.A

▪ Mise en C.E.T.
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7. CSC type du bail d’entretien général des autoroutes

Description des travaux d’entretien conditionnel 

Entretien des revêtements de chaussée (Traitement de fissures)

▪ Entretien des revêtements de jour

▪ Entretien des revêtements de nuit
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Travaux uniquement curatifs
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7. CSC type du bail d’intervention d’urgence des autoroutes
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7. CSC type du bail d’intervention d’urgence des autoroutes 

Délais 

Importance d’intervenir très rapidement

➢Max. 1 heure pour une 6ème catégorie et  la camionnette d’intervention  

➢Max. 2 heures pour moyens supplémentaires
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7. CSC type du bail d’intervention d’urgence des autoroutes 

Description des travaux

▪ Prestations de personnel 

▪ Réparations de nids de poule à l’enrobé réactif

▪ Epandage de produits absorbants

▪ Prestations de matériel
▪ Camionnette, camion, nacelle, brosse, cureuse, chargeur,  conteneur,  engin de terrassement, 

PMV,…

▪ Engins de déblocage (plan neige)

▪ Déploiement de la signalisation SMOG

▪ Installation de signalisation de chantier de 1ère et de 6ème cat.

▪ Installation de signalisation de police, de danger et d’indication

(jour, nuit, WE et jours fériés) 
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7. CSC type du bail d’entretien des aires de repos autoroutières

Tous les travaux  nécessaires pour assurer un 
bon accueil  des usagers  de  l’autoroute 
dans les aires de repos
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7. CSC type du bail d’entretien des aires de repos autoroutières

Entretien  

des aires de repos

préventif conditionnel curatif

±80% ± 10% ± 10%
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7. CSC type du bail d’entretien des aires de repos autoroutières

Description des travaux préventifs

➢ Vidange des poubelles : ............................................................... 3 x /semaine  

➢ Nettoyage et désinfection des poubelles: ................ 4 x /an

➢ Nettoyage des aires : ………………………………………………….……………. 2 x /semaine en été  (du 01/06→30/09)

◦ 1 x /semaine en dehors (du 30/09→01/06)

➢ Tonte des gazonnements de l’aire : …………………………..… 2 x /mois (du 01/04→31/10)

➢ Tonte des gazonnements des accès et sorties: .… 1 x /mois (du 01/04→31/10)

➢ Entretien du mobilier urbain :

Nettoyage…………………………………………………………….………..…   4 x /an

Traitement de protection …………………………..……..… 1 x /an

fft

fft

fft
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7. CSC type du bail d’entretien des aires de repos autoroutières

Description des travaux préventifs (suite)

➢ Balayage des chaussées  et FE : .............................................. 6 x /an  

➢ Curage des avaloirs: ............................................................................ 3 x /an

➢ Taille de formation des arbustes:……………………………..……... 2 x /an   (printemps, automne)

➢ Dératisation:………………………………………………………………..……..………………….. 1 x /mois

➢ Nettoyage des aires de pesage.………………………..………………….. 2 x /mois
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7. CSC type du bail d’entretien des aires de repos autoroutières

Description des travaux conditionnels

➢ Vidange supplémentaire des poubelles: ........................Périodes d’affluence

Délai d’intervention : 5 jo
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7. CSC type du bail d’entretien des aires de repos autoroutières

Description des travaux curatifs

➢ Enlèvement de dépôts clandestins

➢ Remplacement des poubelles et/ou supports

➢ Réparation de mobiliers urbains

Délai d’intervention : le jo suivant
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7. CSC type du bail d’entretien des aires de repos autoroutières

Evolution possible  dans un futur proche 

→ Projet-pilote de tri dans les aires de repos



Merci pour votre attention…


